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Inventarnummer: 20695
 
Innenrundschleifmaschine 
BAHMÜLLER IPES 10

Technische Daten
Innenschleifdurchmesser min. 5 mm

Innenschleifdurchm. max 250 mm

Schleiftiefe 200 mm

Werkstückspindel-Drehzahlen:

   Stufenlos

      von 15 U/min

      bis 1500 U/min

Grösste Schwenkung +/-15 °

Spindelbohrung 50 mm

Schleifspindeldrehzahlen:

   bis 32000 U/min

Grösste Entfernung zwischen

   Werkstückspindel und

   Schleifspindelaufnahme 770 mm

Tischgeschwindigkeit:

   Stufenlos

      von 0 m/min

      bis 10 m/min

Werkstückspindelmotor 0.5 kW

Antrieb für Innenschleifspindel 3 kW

Maschinengewicht ca. 2250 kg

Diverses Zubehör:

Abrichtvorrichtung

3-Backenfutter Ø 200 mm

3-Backenfutter Ø 250 mm

4-Backenfutter Ø 250 mm
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Satz harte Backen

Satz weiche Backen

Magnetfutter Durchmesser 200 mm

Innenschleifspindel:

   Anzahl 1 

   Drehzahl max. 32000 U/min

Lunette

Satz Spannzangen

Satz Schleifstifte
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