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Numéro d'inventaire: 23121
 
Tour CNC 
SPINNER TC 400 52MC 
SIEMENS 840DE 
2023

Données techniques
Distance entre pointes 550 mm

Diamètre de rotation 400 mm

nez de broche A6 mm

Alésage de la broche 52 mm

Diamètre de tournage max. 280 mm

Chariot revolver:

Courses:

   Course longitudinale (axe-Z) 515 mm

   Course transversale (axe X) 200 mm

   Rapid traverse X 15 m/min

   Rapid traverse Z 24 m/min

Revolver:

   Nombre de positions 12 

   Vitesses de broche 4500 t/min

   Puissance porte outils tournant 1.1 / 5 kW

   Couple maximum 7 / 31.8 Nm

   Cône de broche: VDI 30 

   Vitesses de broche:

      Variateur (réglage progressif)

      de 0 t/min

      à 5000 t/min

   Puissance de la broche 23.5 kW

   Couple maximum 150 Nm

Contre-poupée:

   Cône morse 4 CM

   Course de la broche 125 mm
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   Diamètre de la broche 60 mm

   Pression 4 kN

Branchement à l'air comprimé 5 bar

Branchement   50 Hz    3x 400 Volt

Niveau sonore 70 dB (A)

Poids de la machine env. 3000 kg

Encombrement machine:

   Longueur 2100 mm

   Largeur 1350 mm

   Hauteur 1800 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens   Ø 210 mm

Lampe

Lubrification haute pression 15 bar

Interface Ethernet

Interface USB

Evacuateur de copeaux
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